
Meldung Infrastruktur Bahnhof: Musterstadt
(Auszug aus dem Bahnhofsbuch) aufgestellt am:

gültig bis:
Betriebsleiter: ___________________

Telefonnummer: ___________________ Postadresse: ___________________

E-Mail-Adresse: ___________________ ___________________

1 2 3 4a 4b 5 6
Haupt Neben Zweckbestimmung Bemerkungen

Zug- 
fahrten 
möglich

Keine Zug- 
fahrten

Summe 0 0 0

[  ] Hauptbahn [  ] Nebenbahn [  ] elektrische Zugförderung
[  ] eingleisig [  ] zweigleisig

Andere Dienststellen im Bahnhofsbereich:

Hinweise zum Ausfüllen

Vordruck MBal 040205

Gleise für das Abstellen von Fahrzeugen mit rangierdienstlicher Sonderbehandlung (z. B. Spitzenbehandlung), Gleise zur 
Wagenreinigung und Brennstoffversorgung sind in Spalte 5 als solche zu bezeichnen.

(durchgehendes Hauptgleis, 
Kreuzungsgleis, Überholgleis, 

Abstellgleis, Ladegleis, Kopframpe, 
Ausziehgleis)

Die verfügbare Gleislänge ist von Grenzzeichen zu Grenzzeichen anzugeben. Abweichungen sind Spalte 6 zu vermerken.

Gleis Nr. Verfüg- 
bare 

Gleis- 
länge

Nutz- 
bare 

Gleis- 
länge

Bahn- 
steig

Längen in cm

Die nutzbare Länge ist die Länge eines Hauptgleises, die unter Berücksichtigung der Sicherungsanlagen für Züge genutzt werden 
kann. Sie ist erforderlichenfalls richtungsweise anzugeben.

Bei Bahnsteiggleisen ist die Nutzlänge des Bahnsteigs in der Spalte 4b anzugeben. Die nutzbare Länge eines Bahnsteiges ist die 
Länge, die für das Halten von Reisezügen ggf. unter Berücksichtigung des Standorts des Haupt- und Gleissperrsignals sowie der H-
Tafel genutzt werden kann.


